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BATERIAS HERMETICAS SIN MANTENIMIENTO 12V
Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser lle-
nadas con el ácido en el momento de su instalación. Una vez 
llenada de ácido la batería, ésta se sella y ya no será necesario re-
llenar de agua o comprobar su nivel de ácido nunca más, además 
de no preocuparse de los posibles escapes de ácido que puedan
dañar alguna pieza del vehículo.

BATERIAS HERMETICAS SIN MANTENIMIENTO 12V
YTR4A-BS 0604291P 12 # 2,3 Izquierda 114 49 86

YTX4L-BS 0604511P 8 # 3 Derecha 114 71 86

YTX5L-BS 0605491P 8 # 4 Derecha 114 71 106

YT7B-BS 0607091P 8 # 7 Izquierda 150 65 93

YTX7A-BS 0607941P 6 # 6 Izquierda 152 88 94

YTX7L-BS 0607951P 6 # 6 Derecha 114 71 131

YT9B-BS 0609091P 6 # 8 Izquierda 150 70 105

YTX9-BS 0609921P 6 # 8 Izquierda 152 88 106

YTX9A-BS 0609941P 6 # 9 Izquierda 133 75 137

YT12A-BS 0612100P 4 # 10 Izquierda 150 87 105

YT12B-BS 0612110P 4 # 10 Izquierda 152 70 131

YTX12-BS 0612971P 4 # 10 Izquierda 152 88 131

YTX14-BS 0614971P 4 # 12 Izquierda 150 87 145

YTX15L-BS 0615391P # 13 Derecha 175 87 130

YTX16-BS-1 0616811P 14 Izquierda 150 87 161

YTX20-LBS 0620391P # 18 Derecha 177 88 156

41215 0641215X 2 # 18 Derecha 175 72 165

#: Batería con ácido incluido
$: Batería precargada




